
in MPaEv2

10 cm  Beonsteipflaster
 4 cm  Bettung
20 cm Schottertragschicht    0-32 mm
31 cm Frostschutzschicht     0-45 mm
65 cm Gesamtaufbau min.

Aufbau Pflasterfahrbahn Bk 1,0
gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

>45.0

>120.0

>150.0

3-zeiliger Pflasterstreifen aus
Betonsteinpflaster 16/24/14 cm

auf 20 cm Betonfundament
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Betonbordstein T 8/20 cm
auf 20 cm Betonfundament mit
15 cm Rückenstütze

Betonbordstein T 8/20 cm
auf 20 cm Betonfundament mit

15 cm Rückenstütze

Regelquerschnitt 3
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GEWECKE
TEAMPLAN

Benennung:

Auftraggeber:

Zeichnungs-Nr:

bearb.

Maßstab:

gepr.

Anlage

Gewecke Teamplan GmbH
Hauptstraße 1 B, 53797 Lohmar

Tel.: 02246-9211-0, Fax: 02246-9211-88

Entwurfsverfasser:

Tel.: 02246-9211-0, Fax: 02246-9211-88

Gewecke Teamplan GmbH
Hauptstr. 1 B, 53797 Lohmar

518/003-106-23-2
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Stadt Bad Honnef

Regelquerschnitt 3

Straßenausbau Grabenstraße

Entwurfsplanung

Index Name Datum Art der Änderung

a   

b   

c   

d   

Alle Maße und Höhenangaben sind an Ort und Stelle verantwortlich zu überprüfen.
Bei Abweichungen ist die örtliche Bauleitung zu informieren. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor
Bauausführung mitzuteilen;
Bei Nichtbeachtung haftet der Bauausführende. Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten.

Hinweis:
Die Eintragung der Versorgungsleitungen dient der unverbindlichen Unterrichtung und entbindet bei
Baumaßnahmen nicht von der Verpflichtung, sich über Lage, Tiefe und Vollzähligkeit der
tatsächlichen vorhandenen Leitungen bei den zuständigen Stellen zu erkundigen.

Die Konstruktion basiert auf der Topografischen Bestandsvermessung vom 25.07.2016.

Auftraggeber:

Bad Honnef, August 2023

Stadt Bad Honnef
Rathausplatz 1
53604 Bad Honnef
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